












27(GER) VQT2X20

Modus [REC]: 
Erweiterte Funktionen (Bilder aufnehmen)

Videoaufnahmen
In diesem Modus können Sie Videoaufnahmen in hoher Auflösung machen, die 
mit dem AVCHD-Format kompatibel sind, oder Videoaufnahmen im Format 
Motion JPEG.
Die Tonaufzeichnung erfolgt in Stereo.
• Schließen Sie den Blitz. (Bei Videoaufnahmen sollte der Blitz geschlossen 

werden. Aber auch wenn Sie den Blitz offen lassen, wird die Tonqualität nicht 
wesentlich beeinträchtigt.)

Hinweis
• Bewegte Bilder können durchgehend bis zu 29 Minuten 59 Sekunden aufgenommen 

werden. Für durchgehend in[MOTION JPEG] aufgenommene bewegte Bilder stehen 
bis zu 2 GB Speicherplatz zur Verfügung. (Beispiel: [8m 20s] mit [ ]) Die Restzeit 
für durchgehende Aufnahmen wird am Bildschirm angezeigt.

Wählen Sie den Modus aus.

Durch Drücken der Bewegtbildtaste 
starten Sie die Aufnahme.
A  Verfügbare Aufnahmedauer
B  Vergangene Aufnahmedauer
• Lösen Sie nach Druck die Szenetaste 

rechts aus.
• Die Anzeige des Aufnahmestatus (rot) C 

blinkt bei Videoaufnahmen.

Durch erneutes Drücken der Bewegtbildtaste halten Sie 
die Aufnahme an.
• Ist während der Aufnahme kein Platz mehr im internen Speicher oder auf 

der Speicherkarte, wird die Aufnahme automatisch abgebrochen.
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Modus [WIEDERG.]: ¸

Aufnahmen wiedergeben ([NORMAL-WDGB.])

Wählen Sie mit 2/1 die 
gewünschte Aufnahme.
• Drücken Sie nach Auswahl des Videos 

3, um die Wiedergabe zu starten.

Drücken Sie [(].
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Modus [WIEDERG.]: ¸

Aufnahmen löschen
Einmal gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden. 
• Die Aufnahmen auf dem integrierten Speicher oder auf der Karte, von der die 

Wiedergabe erfolgt, werden gelöscht.

Wählen Sie die Aufnahme, die 
gelöscht werden soll, und drücken 
Sie dann [‚].

Gehen Sie mit 2 auf [JA] und 
drücken Sie dann [MENU/SET].
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Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
der Bedienungsanleitung im PDF-Format

• Sie sind nun mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Grundfunktionen vertraut und möchten auch erweiterte Funktionen nutzen.

• Sie möchten die Lösung für einen Fehler finden.

In diesen Situationen nehmen Sie auf die in der (mitgelieferten) CD-ROM 
enthaltene Bedienungsanleitung (PDF-Format) Bezug.

∫ Für Windows

Schalten Sie den PC ein und legen Sie die mitgelieferte 
CD-ROM mit der Bedienungsanleitung ein.

Wählen Sie die gewünschte 
Sprache und klicken Sie auf 
[Bedienungsanleitung], um die 
Bedienungsanleitung zu 
installieren.

Doppelklicken Sie auf dem 
Desktop auf das Symbol 
“Bedienungsanleitung”.
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∫ Falls sich die Bedienungsanleitung im PDF-Format nicht öffnet
Sie benötigen Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher bzw. Adobe Reader 
7.0 oder höher, um durch die Bedienungsanleitung (PDF-Format) zu blättern 
und sie auszudrucken.
Legen Sie die CD-ROM mit der Betriebsanleitung ein (mitgeliefert), klicken 
Sie auf A und folgen Sie zur Installation dann den Anweisungen am 
Bildschirm.
(Kompatible Betriebssysteme: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 oder 
SP3/Windows Vista SP1 oder SP2/Windows 7)

• Sie können eine Version, die Sie in Ihrem Betriebssystem verwenden können, 
von der folgenden Website herunterladen:
http://get.adobe.com/reader/otherversions

• Die auf der CD-ROM mitgelieferte Version von Adobe Reader ist in Englisch.
• Klicken Sie auf B, um den Adobe Reader in einer Sprache herunterzuladen, die 

für Ihren PC geeignet ist.

∫ Deinstallation der Bedienungsanleitung (PDF-Format)
Löschen Sie die PDF-Datei aus dem Ordner 
“Programme\Panasonic\Lumix\”.
• Falls sich der Inhalt des Ordners Programme nicht anzeigen lässt, klicken Sie 

auf [Ordnerinhalte anzeigen].

∫ Für Macintosh

Schalten Sie den PC ein und legen Sie die mitgelieferte 
CD-ROM mit der Bedienungsanleitung ein.

Öffnen Sie den Ordner “Manual” auf der CD-ROM und 
kopieren Sie die PDF-Datei in der gewünschten Sprache 
aus diesem Ordner.

Doppelklicken Sie auf die PDF-Datei, um sie zu öffnen.
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Sonstiges

Technische Daten
Digital-Kamera: Sicherheitshinweise

Spannungsquelle: 8,4 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme: 1,3 W (Bei Aufnahme mit LCD-Monitor)

1,1 W (Bei Aufnahme mit dem Sucher)
0,7 W (bei der Wiedergabe mit LCD-Monitor)
0,5 W (bei der Wiedergabe mit dem Sucher)

Effektive Pixel der 
Kamera: 14.100.000 Pixel
Bildsensor: 1/2,33q-CCD mit insgesamt 14.500.000 Pixeln, 

Primärfarbfilter
Objektiv: Optischer Zoom 24k f = 4,5 mm bis 108 mm

35 mm Filmkamerakonversion:
25 mm bis 600 mm (4:3), 
27 mm bis 654 mm (Standbilder 16:9),
29 mm bis 693 mm (Bewegtbilder 16:9),
26 mm bis 624 mm (3:2), 
30 mm bis 709 mm (1:1)

Weitwinkelende: F2.8 bis F8.0
(bei Bewegtbilderaufnahme: F2.8 bis F11)
Teleende: F5.2 bis F8.0 
(bei Bewegtbilderaufnahme: F5.2 bis F11)

Digitalzoom: Max. 4k

Erweiterter optischer 
Zoom: Max. 50,6k

(Bei Auswahl von 3.000.000 Pixeln [3M] oder weniger)
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Scharfstellbereich: AF: 30 cm (Weitwinkel)/2 m (Tele) bis ¶
AF-Makro/MF/Intelligenter Automatikmodus:
1 cm (Weitwinkel)/1 m (Tele) bis ¶
Szenenmodus: Bei den obigen Einstellungen sind 
Abweichungen möglich.

Verschlusssystem: Elektronischer VerschlussiMechanischer Verschluss
Serienbildaufnahme

Aufnahmerate: Ca. 1,8 Bilder/Sekunde
Anzahl der 
möglichen 
Aufnahmen: Max. 5 Aufnahmen (Standard), Max. 3 Aufnahmen (Fein).

Schnelle 
Serienbildaufnahme

Aufnahmerate: Ca. 10 Aufnahmen pro Sekunde (bei Vorrang auf der 
Geschwindigkeit)
Ca. 6 Aufnahmen pro Sekunde (bei Vorrang auf der 
Bildqualität)
[3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) oder 2,5M (1:1) ist als 
Bildgröße ausgewählt.]

Anzahl der 
möglichen 
Aufnahmen: Ca. 15 bis 100

Mindestbeleuchtung: Ca. 6 lx (wenn i Dämmerlicht verwendet wird)
Verschlusszeit

Fotos: 60 Sekunden bis 1/2000 Sekunde
Modus [STERNENHIMMEL]: 15 Sekunden, 
30 Sekunden, 60 Sekunden

Bewegtbilder: 1/30 bis 1/20000stel Sekunde
Kreativer Bewegtbildmodus
(Manuelle Belichtung/Manuelle Schärfeneinstellung): 1/8 
bis 1/20000stel Sekunde

Belichtung (AE): AE-Modus mit Programmautomatik (P)/AE-Modus mit 
Blenden-Priorität (A)/AE-Modus mit Zeiten-Priorität (S)/
Manuelle Belichtung (M)
Belichtungsausgleich (1/3 EV Step, j3 EV bis i3 EV)

Messmethode: Mehrfeld/Mittenbetont/Spot
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LCD-Monitor: 3,0q-TFT-LCD (3:2)
(Ca. 230.000 Bildpunkte) (Ca. 100% Bildfeldabdeckung)

Sucher: Farb-LCD-Sucher (Ca. 202.000 Bildpunkte)
(Bildfeldabdeckung ca. 100%)
(mit Dioptrienkorrektur j4 bis i4 Dioptrien)

Blitz: Integrierter Aufklappblitz
Blitzreichweite: [ISO AUTO]
Ca. 30 cm bis 9,5 m (Weitwinkel)
AUTO, AUTO/Rote-Augen-Reduzierung, Forciert EIN 
(Forciert EIN/Rote-Augen-Reduzierung), 
Langzeit-Synchr./Rote-Augen-Reduzierung, Forciert AUS

Mikrofon: Stereo
Lautsprecher: Mono
Aufnahmemedien: Eingebauter Speicher (Ca. 40 MB)/SD-Speicherkarte/

SDHC-Speicherkarte/SDXC-Speicherkarte

Aufnahmedateiformat
Fotos: JPEG (basierend auf “Design rule for Camera File 

system”, basierend auf “Exif 2.3”-Standard)/RAW, 
DPOF-konform

Bewegtbilder mit 
Ton: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG

Schnittstellen
Digital: “USB 2.0” (Hochgeschwindigkeit)

¢ Über das USB-Kabel können keine Daten vom PC auf 
die Kamera geschrieben werden.

Analog-Video/
Audio: NTSC/PAL Composite (über Menü geschaltet)

Audio-Ausgang (Stereo)
Anschlüsse

[AV OUT/DIGITAL]: Spezieller (14-poliger Stecker)

[HDMI]: MiniHDMI TypeC
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Abmessungen: Ca. 120,3 mm (B)k79,8 mm (H)k91,9 mm (T)
(ohne vorstehende Teile)

Gewicht: Ca. 498 g (mit Karte und Akku)
Ca. 454 g (ohne Karte und Akku)

Betriebstemperatur: 0 oC bis 40 oC
Luftfeuchte bei 
Betrieb: 10%RH bis 80%RH

Akku-Ladegerät
(Panasonic 
DE-A84A): Sicherheitshinweise

Eingang: AC 110 V bis 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Ausgang: DC 8,4 V, 0,43 A

Akkupack 
(Lithium-Ionen-Akku)
(Panasonic  
DMW-BMB9E): Sicherheitshinweise

Spannung/ 
Kapazität: 7,2 V/895 mAh
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• SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” und das “AVCHD”- und “AVCHD Lite”-Logo sind 

Markenzeichen der Panasonic Corporation und der Sony Corporation.
• Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
• HDMI, das HDMI-Logo und “High-Definition Multimedia Interface” sind Marken bzw. 

eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
• HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.
• QuickTime und das QuickTime Logo sind Handelszeichen oder registrierte 

Handelszeichen der Apple Inc., welche unter Lizenz verwendet werden.
• Screenshots von Microsoft-Produkten sind mit Genehmigung der Microsoft 

Corporation abgebildet.
• Andere in der Bedienungsanleitung abgedruckten Namen, Firmen- und 

Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen 
der betreffenden Unternehmen.

Dieses Produkt wird unter der “AVC Patent Portfolio License” für die persönliche 
und nicht kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im 
Rahmen dieser Lizenz darf der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem 
AVC-Standard (“AVC Video”) codieren und/oder (ii) AVC-Videomaterial 
decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht 
kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial decodieren, 
das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von 
AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder 
eine Lizenz erteilt, noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

EU

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

 Panasonic Corporation 2010
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